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 هاي كليدي واژه

 اتيلن، سيلان، فيلم پلي3نيتروسلولزچسبندگي،

 مقدمه-1

به عنوان پركاربردترين فنّ اوري چـاپ چاپ فلكسوگرافي

مي در صنعت بسته  باشد، زيـرا حالـت ارتجـاعي بندي مطرح

حوصفحات چاپ فلكسوگرافي امكـان چـاپ بـر روي سـط 

ــم ــف اع ــدهاي مختل كازيرآين ــي از ــوا، پل ــذ، مق ــترها، غ اس

و پلي پلي(4هااولفينپلي و، سـطوح متخلخـل)پـروپيلن اتيلن

وات مجلـّو غيرمتخلخل، سطوح فلزدار شده، كاغذ ديـواري

ميها روزنامه ].1[سازد را فراهم
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3- Nitrocellulose 
4- Polyolphins 

 

فرآاگرچه فر درآيند فلكسوگرافي يند غالب چاپ دنيـا

ميت بسته صنع ا كيفيـت محـصولات چـاپ امـ؛باشدبندي

عوامـل. اسـت5 كمتر از چاپ افـست شده با فلكسوگرافي

و كيفيــت زيرآينــد، مركــب، نــوع   مختلفــي از جملــه نــوع

 ـبرهم و فنّ و زيرآينـد اوري بـر ايـن مـسئله كـنش مركـب

تـرين مـسائلي كـه يكـي از مهـم].6و5[باشند گذار مي ثيرأت

ــي  ــد م ــسوگرافي را تهدي ــاپ فلك ــت چ ــدم كيفي ــد، ع كن

بــه ســطح هــاي فلكــسوگرافي سبندگي مناســب مركــبچ ـ

به ويژه سطوح پلي  از جملـه].7[باشـد اولفيني مـي زيرآيند

ــ ــوعؤعوامــل م ثر در چــسبندگي ضــعيف ســطوح ايــن ن

مي  به پايين بودن انـرژي سـطحي زيرآيندهاي پليمري توان

لازمــه ترشــوندگي چنــين].8[و قطبيــت كــم اشــاره كــرد

و ايجــ اد چــسبندگي خــوب زيرآينــدهايي توســط مركــب

كاستن از كشش سطحي مركب يا افزايش انـرژي سـطحي 

 
5- Offset Printing 

 غير جاذباتيلن پليهايهاي نيترو سلولز بر روي فيلمارتقاء چسبندگي مركب
2 علي خليلي،*1 عليرضا سوخته سرايي
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دهچكي

ا هاي مركب چاپ فلكسوگرافي محسوب مي دهندهاتصال ترينمهم جملهاز نيتروسلولز ما عـدم چـسبندگي شود؛

هـاي دهنـده ارتقـا. شـود ترين مشكلات محـسوب مـي اتيلن يكي از مهمپايه نيتروسلوز به فيلم پليبر مناسب مركب 

و عوامـل شوند كه به عنوان عامل تشكيلمي محسوب تركيباتي بهترين از جمله چسبندگي دهنده اتـصالات عرضـي

و پوششمرضد آب در صنايع  -دهنـده چـسبندگي گامـا در اين پژوهش از ارتقا. گيرندار مي ها مورد استفاده قر كب

. اتيلن اسـتفاده شـد به فيلم پليسيلان به منظور بهبود چسبندگي مركب بر پايه نيتروسلولز اتوكسي تري پروپيل آمينو

ندگي سيلان در فرمولاسيون مركب بهبود چسب اتوكسي تري پروپيل آمينو-گاما نتايج حاكي از آن است كه با حضور

شد اتوكسي تري پروپيل آمينو- درصد گاما5با افزايش. مشاهده گرديد  ه بـه با توج. سيلان بهترين چسبندگي حاصل

سيلان در مقايسه با فيلم مركـب بـدون اتوكسي تري پروپيل آمينو-نتايج آزمون زاويه تماس فيلم مركب حاوي گاما

شـايان ذكـر اسـت كـه بـا افـزودن سـيلان بـه. كندعمل مي آميزتر در تشكيل يك فيلم آبگريز موفقيت اين سيلان 

.فرمولاسيون مركب، كاهش كشش سطحي مركب مشاهده شد


