
 سياست دفاعي ي مجله
 1392 پاييز، 84ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 گزيني پادگان نظامي با رويكرد پدافند غيرعاملمكان
 جام)(مورد مطالعه: شهرستان تربت MCDAو  GISبا استفاده از تلفيق  

 1 علي سعيدي 14/02/1392تاريخ دريافت مقاله: 
 2 حسين باقري 21/05/1392   تاريخ تأييد مقاله: 
 3 ميثم شمس 193 - 216   صفحات مقاله:    

 چكيده:
هـا، مشـكلاتي در   هـا در داخـل بافـت آن   با گسترش افقي شهرها و قرارگرفتن مراكز نظـامي و پادگـان  

خـودي خـود تهديـدي جـدي در ايفـاي      ه كه اين امر بهاي پادگان و كاهش كارآيي آن به وجود آمده ماموريت
از الزامـات   يكـي بـه عنـوان    يـابي مكـان مطالعـات  شود، در اين راستا ميهاي محوله محسوب  موريتاصحيح م
ايـن   بقـاي  و موفقيت در كليدي عناصر از ،اي با ضريب امنيت مكاني بالا در جهت انتخاب نقطه يرعاملپدافند غ
هـاي شـهري و لـزوم انتقـال     االله در كاربريرسولزرهي محمد 38با توجه به قرارگيري تيپ  .است مطرح مراكز

اين مقاله به دنبـال پاسـخ بـه ايـن سـوال اسـت كـه مكـان بهينـه بـراي            دوين شده،ي تهاي توسعهآن در برنامه
جام كدام است؟ بـه لحـاظ روش شناسـي، پـژوهش حاضـر از نـوع       جانمايي پادگان نظامي در شهرستان تربت

اقـدام بـه    AHP و  MCDA گيري از سامانه اطلاعـات جغرافيـايي،  باشد كه با بهرهتوصيفي با رويكرد تحليلي مي
يـط تحليلـي    آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات شده كه پس از تعيين معيارهاي مؤثر در مكانمعج گزينـي در مح

GIS تـفاده از روش خطـي وزن داده شـده سـه       پهنه هاي مناسب براي ايجاد پادگان مشخص و در نهايـت بـا اس
 تعيين گرديد.هاي اول تا سوم براي جانمايي پادگان نقطه به عنوان بهترين نقاط با اولويت

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .MCDAيابي، پادگان نظامي، سامانه اطلاعات جغرافيايي، پدافند غيرعامل، مكان

                                                      
 .(ع)لمي دانشگاه جامع امام حسينعضو هيئت ع - 1
 .(ع)كارشناس ارشد جغرافيا، محقق و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسين - 2
 .(ع)ش آموخته دانشگاه جامع امام حسيندان -كارشناس ارشد جغرافيا - 3
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 مقدمه

جايي كه اولين هدف مورد نظر دشمن در حمله و تهاجم نظامي به كشور، مراكـز و  از آن
سازمان دفاعي يك كشـور   دهيهاي نظامي آن كشور است، رويكرد آمايشي به ساماناستقرارگاه
اي در فضـا اسـتقرار پيـدا كنـد كـه      شود كه سازمان فضايي نيروهاي مسلح بـه گونـه  باعث مي

 . )10: 1381(مومني،  پذيري را براي كشور فراهم كندحداكثر امنيت و حداقل آسيب
اي اسـت.  ها نيازمنـد مطالعـات علمـي سـازمان يافتـه     گزيني پادگان بر همين اساس مكان

هـاي ارتبـاطي، آب، شـيب    ل متعددي چون شرايط آب و هوايي، شـرايط توپـوگرافي، راه  عوام
جـا كـه فراينـد    زمين، مسايل امنيتي و ملاحظات سياسي در گزينش مكان پادگان موثرند. از آن

تواننـد  هـاي دسـتي و سـنتي نمـي    اي دقيق و همه جانبه اسـت، روش يابي نيازمند مطالعهمكان
)، MCDAگيري بـر مبنـاي آناليزهـاي چنـدمعياري (    تصميمرو شند، از اينپاسخگوي اين نياز با

گيري در برابر حجم زيادي از اطلاعات پيچيده ق آمدن بر مشكلاتي كه نياز به تصميميجهت فا
له بـه  اگيرد. مبناي اين روش بر اين پايه استوار است كـه مس ـ وجود دارد، مورد استفاده قرار مي

ك تقسيم، سپس هر بخش به صـورت جداگانـه آنـاليز و در انتهـا،     هاي كوچكتر قابل دربخش
 ).Malczewski, 1999: 392شوند (ها با يك روش منطقي صحيح، تلفيق ميبخش

جام از جمله مراكز نظامي است كه با توجه به رشـد شـهر،   پادگان محمد رسول االله تربت
فضاي وسيعي را در اختيـار دارد   ،ي مسكوني شهر قرار گرفته و با توجه به ماهيت آندر حوزه

وجود آمدن فضا براي توسعه شهري، پيامدهاي امنيتي علاوه بر به كه در صورت خروج پادگان
شود. با توجه بـه قرارگيـري ايـن پادگـان در كـاربري      كه اين مركز با خود دارد نيز برطرف مي

باشـد. سـوال مطـرح    )، جانمايي پادگان در خارج از محدوده شهر ضروري مي1شهري (تصوير
شده در اين پژوهش عبارت است از: مكان بهينه براي جانمـايي پادگـان نظـامي در شهرسـتان     

 جام كدام است؟تربت
گزيني اسـت كـه   ها شناسايي عوامل موثر در مكانگزيني پادگاناولين گام در فرآيند مكان

آيـد و خـود   بـه دسـت مـي   نظر با ارايه پرسشنامه به افراد متخصص و مصاحبه با افراد صاحب
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هاي بعدي بستگي زيادي بـه دقـت در ايـن    بخش مهمي از تحقيق است. صحت و درستي گام
و توابع تحليلـي   1هاي سامانه اطلاعات جغرافياييمرحله دارد. در اين تحقيق با تكيه بر توانايي

قولـه  شود تـا يـك نمونـه كـاربردي از م    سعي مي 2گيري چند معياريآن بر اساس مدل تصميم
و مدل تركيـب خطـي    3گزيني اجرا شود. در تحليل عوامل از فرآيند تحليل سلسله مراتبيمكان
 استفاده و مكان بهينه براي احداث پادگان پيشنهاد شده است. 4داده شده وزن

 محدوده مكاني تحقيق

كيلومتر مربع واقع در شرق خراسان از شمال به  8879جام با وسعت شهرستان تربت
ن سرخس، از غرب به فريمـان و تربـت حيدريـه، از جنـوب تايبـاد، از شـرق بـه        شهرستا

مركـز ايـن    .گـردد رودخانه هريررود و مرز دو كشور افغانستان و تركمنسـتان منتهـي مـي   
 30درجـه و   60دقيقـه تـا    15درجه و  60جام است كه در موقعيت شهرستان، شهر تربت

 .دقيقه طول شرقي قرار دارد 47درجه و  35دقيقه تا  35درجه و  34دقيقه عرض شمالي و 
متر است. جمعيت اين شهرستان بر اساس سرشماري  810سطح دريا  زارتفاع ناحيه جام ا

جام به لحـاظ آب و هـوايي در   تربت است. نفر برآورده شده 244455 شمسي 1385سال 
رد. بافت اقليمـي  هاي سرد قرار داهاي گرم و خشك و زمستانبياباني با تابستانمنطقه نيمه

كـوه  «توان بـه  شهرستان در بخش شمالي كوهستاني است كه از مهمترين ارتفاعات آن مي
 شرقي جنوب -كيلومتر با وضعيت شمال غربي 48متر و عرض  2117با بلندي » نشينشاه

هاي باخرز و بزد قرار گرفتـه اسـت. دشـت    . در جنوب و مغرب اين ناحيه كوهنمود اشاره
شود داراي رودخانه جام و هريـررود  محسوب مي» قره قوم«از حومه آبريز ي يجام كه جز

گيرد اما دشت جام بـه سـبب وجـود    است كه روخانه هريررود از افغانستان سرچشمه مي
 .)1385(سالنامه آماري استان خراسان رضوي  رسوبات جام رود بسيار حاصلخيز است

                                                      
1 - Geographical Information System 

2 - Multi Critical Decision Analyst 

3 - Analytical Hierarchy Process 

4 - Critic 
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 گان نسبت به شهر تربت جامموقعيت كنوني پاد - 1 ي شماره تصوير

 مباني نظري

 واردن استراتژي در مراكز نظامي اهميت

 "ثقل مراكز استراتژي" از گرفته نشات كه "واردن استراتژيك يحلقه پنج استراتژي" در 
 اسـتراتژي  ايـن  طرفـداران . گيـرد مـي  جـاي  آن پنجم حلقه در مراكز نظامي است، كلاوزويتس

 مورد كشور ثقل مراكز شناسايي تهاجمي، عمليات يك ريزيطرح در وظيفه بهترين كه معتقدند
 كشـور  گيرنـد،  قـرار  هـدف  مورد و شناسايي لازم دقت با مراكز اين چنانچه و باشدمي تهاجم
 بـه  مـدت  تـرين كوتـاه  در و چشـيده  را شكسـت  طعـم  جنـگ،  روزهاي اولين در تهاجم مورد

 :از عبارتند حلقه پنج اين. شد خواهد تسليم و داده در تن مهاجم هايخواسته
 .  ملي رهبري اول، يحلقه 
 .كليدي محصولات دوم، يحلقه 
 . حمل و نقل هايزيرساخت سوم، يحلقه 
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 . ملي ياراده و مردمي جمعيت چهارم، يحلقه 
 .  عملياتي نيروهاي پنجم، يحلقه 
 رتصو در و شده قلمداد بدن يك اعضاي همانند كشور يك ثقل مراكز مذكور تئوري در
 بـه  قـادر  و گرديـده  فلج تهاجم مورد كشور كالبد و پيكره شده، ياد هايحلقه از يك هر انهدام
 نيـا، موحـدي (است  كرده بررسي را پنجم يحلقه) 1(جدول بود نخواهد حيات و فعاليت ادامه

 ).67 و 69: 1386
 يـن ا شـامل  واردن پـنجم  يحلقـه  در الكترومغناطيسـي  يحمله يك در پذيرآسيب موارد

هاي عمليـاتي، مراكـز نظـامي، مقرهـاي عمـده بسـيج       هاي موشكي، يگانپايگاه :شودمي موارد
 هاي اعلام خبر راداري و غيره.مردمي، سيستم

 هاي استراتژيك واردنحلقه - 1ي  شماره جدول

 ملاحظات اهداف مورد حمله عنوان حلقه
مقايسه تطبيقي 
با اندام بدن 

 انسان

 
 پنجم

مراكز 
عمده 

 مينظا

-هاي موشكي، يگانپايگاه

هاي عملياتي، مراكز 
نظامي، مقرهاي عمده 

هاي بسيج مردمي، سيستم
اعلام خبر راداري، مراكز 

تعميراتي و انبارهاي 
-قطعات يدكي، قرارگاه

هاي تاكتيكي و عملياتي و 
 اي.هاي توپخانهسايت

اهداف ياد شده و  انهدام با
كسب برتري هوايي، 

ترهاي هواپيماها و هليكوپ
تهاجمي با آزادي و ابتكار 
عمل لازم عمليات هوايي 
را انجام و شرايط را براي 
انجام عمليات زميني و 

اشغال كشور مورد تهاجم 
 كنند.مهيا مي

 

هاي سلول
 دفاعي بدن
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 پدافند غيرعامل

تسليحات نظـامي نيسـت. پدافنـد     شود كه متكي به تجهيزات وپدافند غيرعامل به دفاعي گفته مي
پـذيري در  ها و اقدامات است كـه باعـث كـاهش آسـيب    ها، طراحيريزيبرنامه اي ازيرعامل مجموعهغ

هـاي  سياسـت  شـود. بازدارندگي نيز يـاد مـي   شود، از اين مفهوم تحت عنوانمقابل تهديدات دشمن مي
 زي وسـا بر بقا و حفظ امنيت بوده و هـدف كلـي پدافنـد غيرعامـل، ايمـن      اصلي پدافند غيرعامل مبتني

شـرايطي را بـراي امنيـت ايجـاد      تدريجه هاي مورد نياز مردم است، تا بپذيري زيرساختآسيب كاهش
 هـا، هزينـه  بـه دوران صـلح اسـت كـه خـود باعـث كـاهش        در واقع پدافند غيرعامـل مربـوط   و نمايد

 .)52: 1381نيا، (حافظ جلوگيري از اتلاف وقت، انرژي و بالا بردن ضريب امنيت در جامعه است
 ترين اهداف آن عبارتند از:مهم

 .دشمن يابيهدف امكان كاهش )1
 .بقا قابليت افزايش )2
 .پذيريآسيب كاهش )3
 .دشمن از عمل ابتكار سلب )4
 .دشمن به بيشتر هزينه تحميل و فريب )5
 .مردم مقاومت آستانه افزايش )6
 .هاهزينه در جوييصرفه )7
 .ملي سرمايه و روحيه حفظ )8
 .)23: 1383ماره يك پدافند غيرعامل، (نشريه شكشور  ارضي تماميت حفظ )9

 يابيمكان

يكي از اقدامات اساسي و عمده در بحث پدافند غيرعامـل جهـت مخفـي مانـدن و در     
ها صنعتي و مراكز مهم حياتي، انتخاب محل مناسب براي آن -سيسات نظامياتيررس نبودن ت
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اساس شـرايط تعيـين    بر توانمي كه از طريق آناست فرآيندي  1يابيباشد. در واقع مكان مي
با توجه به منابع و امكانات موجود، بهترين محل مناسـب   شده براي يك كاربري مشخص و

هـاي  داده يابي در واقـع تجزيـه و تحليـل توامـان اطلاعـات فضـايي و      نمود. مكان را تعيين
-هاي توصيفي مورد نظـر مـي  ويژگي توصيفي به منظور يافتن يك يا چند موقعيت فضايي با

 .)91: 1389(ستاره و همكاران،  شدبا
 يابيهاي مكانمدل

ها و بررسي امكانات و ايجاد منطقـي  بيني محدوديتيابي براي پيشهاي مكانصولاً مدلا
يابي فقط بعضي از  عوامل را قادرنـد  هاي مكاناند. از طرفي تئوريها به كار گرفته شدهبين آن

توان به سادگي به مـدل معرفـي كرد(پرهيزكـار،    ميدر مدل خود جاي دهند و عوامل كيفي را ن
هايي دارند ممكن اسـت در تعيـين محـل يـك     ها محدوديتجا كه همه مدل). از آن69: 1376

 .)131: 1377(حق شناس، كار ببريم ها را بهتسهيل مجبور باشيم تركيبي از مدل
 )AHPمدل سلسله مراتبي (

ست منعطـف، قـوي و سـاده كـه بـراي      ) روشي اAHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي (
هـا را بـا مشـكل    گيري انتخـاب بـين گزينـه   گيري در شرايطي كه معيارهاي تصميمتصميم

-يمتصـم  يابزارهـا  تريناز گسترده يكي AHPگيرد. سازد، مورد استفاده قرار ميمواجه مي
 اريبس ـ ليمسـا  ايـن مـدل قـادر اسـت     ).Omkarprasad, 2004:1است ( يارهچند مع گيري

 ـ. )Erkut and Moran, 1991:89-102(تبـديل كنـد   تـر  سـاده  ليبه مسارا  دهيچيپ  نيدر اول
 باشـد يزوج زوج م سهيمقا تيابلق يگردد كه دارايم جاديا يسيسلسله مراتب ماتر ،سطح

)Guiqin, 2009:2414-2421.(  روشAHP  در نرم افزارExpert Choice11  .قابل اجرا است
ابتدا معيارها و زير معيارها مشخص و سپس بـا اسـتفاده از    Expert Choice11در نرم افزار

 1/0دهـي بايـد كمتـر از    گيرد. ميزان خطا در وزندهي انجام ميروش مقايسه دوتايي وزن
 .(Tzeng, 2002:171-187)باشد 

                                                      
1. - Site Selection 
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 )Criticتركيب خطي وزن داده شده (
وزن معيارهـا   در روش تركيب خطي وزن داده شده، نقشـه يكنواخـت شـده معيارهـا در    

ها به صورت برداري جمع شده و مجموع امتيازات هـر پيكسـل   شوند، حاصل ضربضرب مي
-تـوان بـه  ) روش تركيب خطي وزن داده شـده را مـي  Voogd,1983:109-110آيد (به دست مي

 ).Eastman, 2006:144صورت زير نشان داد(
 :1رابطه 

S=∑ WiXi 

Sمطلوبيت؛ : 
Wi وزن فاكتور :i؛ 
Xiياز معياري فاكتور : امتi باشد.مي 

 سيستم اطلاعات جغرافيايي

 شوند، عبارت از يـك نظـام  ناميده ميGIS  كه به اختصار هاي اطلاعات جغرافياييسامانه

هاي وارد شده بـه رايانـه،   داده دهدهاست كه امكان ميمنسجم از سخت افزار، نرم افزار و داده
اي، جـدولي  و بازيابي شده و به صورت اطلاعات نقشه ذخيره، تجزيه و تحليل، انتقال، ارزيابي

افزار اسـتفاده  نرمو افزار به عنوان سامانه سخت GIS .هاي جغرافيايي منتشر شوندو مدلي از پهنه
داده جغرافيـايي تعريـف    6و تحليل 5، نمايش4سازي، نقشه3، بازيابي2، ذخيره1شده براي ورودي

آن در  اي اسـت كـه مـي تـوان از    جغرافيـايي مجموعـه   هر حال سامانه اطلاعـات  گردد. بهمي

                                                      
1 - Input  
2  - Storage    

3 - Retrieval 

4  - Mapping 

5 - Display  
6 -  Analysis 
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ها، ارزيـابي  بندي دادهتفسير و جمع ها (نقشه سازي موضوعي)، تجزيه و تحليل وشناسايي داده
اجتماعي بـراي اسـتفاده انسـان از سـرزمين، تغييـرات محـيط        توان اكولوژيكي و نياز اقتصادي

اي، كـه در  منطقه ريزيتر برنامههمه مهم ها و ازشناخت تهديدات، ضايعات و آلودگي زيست،
-پلي بين پايگاه داده GIS بهره جست. در واقع برگيرنده تمامي موارد ياد شده در بالاست، از آن

 در پدافنـد غيرعامـل شـامل قابليـت نمـايش،      GIS كاربردهـاي  .اسـت  هاي مكاني و مـديريت 

 اياستفاده از تصاوير ماهواره،  GPSبا هاي ارتفاعي، تلفيقكارتوگرافي، تعيين حريم و بافر، مدل
 .)209: 1380(مخدوم و همكاران،  باشدمكانيابي محل مناسب مي و

 روش تحقيق

دهـي در قالـب توابـع تحليلـي سـامانه اطلاعـات جغرافيـايي        در اين تحقيق از مدل وزن
وند. ش ـاستفاده شده است كه در اين روش ابتدا عواملي كه در تعيين محل موثرند مشخص مـي 

-شوند. در مرحله سوم به اين عوامل بر اساس كميت آنها كمي ميدر مرحله بعد اين شاخص

شود. در مرحله چهارم براي به دست آوردن امتياز كل هر ناحيه به جاي جمـع  ها امتياز داده مي
ها وزنـي اختصـاص داد،   توان به هر كدام از آنكردن تك تك امتيازهاي مربوط به هر عامل مي

 س جمع وزني امتياز كل را محاسبه نمود.سپ
 به عبارت ديگر پس از تعيين عوامل موثر:

 شود.به هر عامل يك وزن اختصاص داده مي 

 شود.گزيني براي هر عامل معلوم ميدرجه مكان 

 شود.توزيع وزني عوامل در ميان تجمع حاصل محاسبه مي 

 آيد.تراكم وزني براي هر ناحيه به دست مي 

 شوند.هايي كه حداكثر وزن را دارند به عنوان مكان مناسب انتخاب ميانمكان يا مك 

هاي مكـاني رقـومي شـده از روي    هاي اوليه و ثانويه، نخست دادههمچنين بر اساس داده
هاي غيرمكاني (توصيفي) مورد نياز داري، سپس دادههاي موجود، در سيستم ذخيره و نگهنقشه
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هـاي مكـاني و پايگـاه    . به اين ترتيب با استفاده از پايگـاه داده شودبه هر عارضه نسبت داده مي
شـود و امكـان بازيـابي،    هاي غيرمكاني ذخيره شده، سامانه اطلاعات جغرافيايي توليـد مـي  داده

ها با استفاده از عـواملي كـه در انتخـاب مكـان     بندي و تحليل دادهحذف و اضافه نمودن، طبقه
هـاي مناسـب بـراي    اي است كه پهنـه . نتيجه تحليل، توليد نقشهگرددپادگان مؤثرند، فراهم مي

 اند.جانمايي پادگان در آن مشخص شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يپادگان نظام يابيمدل مكان يكطرح شمات - 1 ي شماره شكل

 

 تعيين معيارها

 

مقايسه زوجي 
 معيارها

 

 درجه اولويت

-آوري دادهجمع

هاي مكاني و 
زمين مرجع 

 نمودن

 تصحيح
 خطاهاي

 هايتبديل داده
 برداري به رستر

بندي مجدد طبقه
 ها و تعيين وزنلايه

 ها بر اساس وزن تخصيصي (درجه اولويت)ركيب لايهت

 هاي مناسب جهت جانمايي پادگانارايه پهنه

 

 مرحله اول

 

 

 مرحله دوم

 

 

 مرحله سوم

 

 مرحله پنجم

 

 مرحله چهارم
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 ارزيابي چند عامله

در ارزيابي چند عامله از عوامل مختلف فيزيكـي و شـرايط اقتصـادي، اجتمـاعي منطقـه      
-شود. تناسب اراضي براي نوع خاصي از كاربري ميتعيين كاربري مورد نظر استفاده مي جهت

هاي چند عامله تعيين گردد. تناسب كاربري براي كاربري خاص تواند به وسيله ارزيابي تكنيك
هاي آن مكان و ارتباط توپولوژيكي آن با عوامل محيطـي آن بسـتگي دارد. مهمتـرين    به ويژگي

زيابي چند عامله نحوه تلفيق و تجزيه و تحليل اطلاعات است، بـا توجـه بـه    مشخصه روش ار
گيرنـد لـذا ايـن    كه در ارزيابي چند عامله پارامترهاي مختلفي مورد تجزيه و تحليل قرار مياين

 شود.امر موجب افزايش پيچيدگي فرآيند ارزيابي مي
هـاي زمينـي و   ي پديـده بر اين اساس اطلاعات جغرافيايي به طور روزافـزون در شناسـاي  
. )27: 1376(جهـاني،  گيرنـد  تجزيه و تحليل اطلاعات اخذ شده مورد استفاده متخصصين قرار مي

ها در نظر گرفت توان به مثابه آن بخش از مديريت پايگاه دادهسامانه اطلاعات جغرافيايي را مي
دازش و نمـايش اطلاعـات   افزار را جهت دستيابي، ذخيره و بازيابي، پركه هم فناوري و هم نرم

كند. سيستم اطلاعات جغرافيايي به طور وسيعي اطلاعات موجـود را بـر روي   فضايي تامين مي
گذارد و براي ادغام و تجزيه و تحليل اطلاعات بر تجهيزات و هاي دوبعدي به نمايش مينقشه

 .)162: 1378، انگاوكالا(كند امكانات تمركز مي
سايلي را جهت پشتيباني اطلاعـات فضـايي بـراي ارزيـابي     سيستم اطلاعات جغرافيايي و

كنـد. بـه كـارگيري    پذير فراهم ميگيري منطقي و توجيهچند عامله به منظور رسيدن به تصميم
هاي چند عامله موجود در سيستم اطلاعات جغرافيايي بر اساس يك روش منطقي است تكنيك

 .)33: 1376(جهاني،  كندميريزي مهيا كه ابزار لازم را جهت تحليل و برنامه
هـا عبارتنـد   ترين آنبه كارگيري روش ارزيابي چند عامله مستلزم عملياتي است كه عمده

هـاي  هاي موجـود در نقشـه  استاندارد كردن ارزش -2شناسايي عوامل مؤثر در ارزيابي   -1از: 
و تحليـل   روش تجزيـه  -4تعيين ضـرايب عوامـل مـؤثر در ارزيـابي      -3عوامل مورد ارزيابي 

 عوامل مؤثر در ارزيابي.
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 گزيني پادگان نظاميمعيارهاي مؤثر در مكان

باشـند.  ها بايد مورد توجه قرار گيرند متنوع و متعدد ميگزيني پادگانعواملي كه در مكان
برخي از اين عوامل ثابت و برخي ديگر پويا و متغير هستند، بدين معني كه با گذشـت زمـان و   

 آيـد شود ولي در برخي ديگر تغييراتي بـه وجـود مـي   عضي تغيير حاصل نميتغيير شرايط در ب
آمـده   3هـا در جـدول   گزيني پادگانترين عوامل مؤثر در مكان. مهم)23: 1379(فخري و پرهيزكار، 

يب، ش ـ (كاربري اراضي)، شيب، جهـت  مورد استفاده هايينزمعامل (لايه)،  12است كه شامل 
از مراكز  ، فاصلهاز شهر ، فاصلهاز خطوط انتقال نفت و گاز فاصلهي، سطح هايجاده، مرز، آب

 باشد. يي مياز دالان هوا ، فاصلهاز گسل ي، فاصلهاز مراكز صنعت يي، فاصلهروستا

 يابي پادگانهاي موجود در نقشه عوامل مؤثر در مكانارزش 1استاندارد كردن

-مـي  ]0و  1[ها بين صفر و يـك  غيير دادهها به معني همسان كردن دامنه تاستاندارد كردن داده

هـا بـا   گيـري آن باشد. عوامل مؤثر در ارزيابي معمولاً ماهيت متفاوتي با يكديگر دارند و معيار انـدازه 
باشد. جهت استفاده مؤثر از كليه عوامل در تجزيه و تحليل و ايجاد ارتبـاط بـين   يكديگر متفاوت مي

-عوامل مؤثر در ارزيابي تحت يك قاعده خاصـي نرمـال مـي   هاي موجود به هر يك از ها، ارزشآن

چـه  هايي مشـابه آن نامند. براي اين منظور از روشها ميشوند كه اين عمليات را استاندارد كردن داده
ها و بهبود كيفيت اطلاعات مـورد اسـتفاده   اي افزايش تباين بين كلاسدر پردازش اطلاعات ماهواره

 استفاده شده است. AHP. در اين پژوهش از روش )10: 1376(جهاني، گردد گيرد، استفاده ميقرار مي

 مقايسه زوجي معيارها  

در اين مرحله جهت تعيين درجه اولويت معيارهاي انتخابي با توجه به اهميت هريـك از  
يابي پادگان، به صورت دو به دو مقايسه شد (با تهيه مـاتريس بـراي هـر زوج    معيارها در مكان

هـا  ه صورت مجزا) و توسط كارشناسان و خبرگان امتيازدهي و سپس ماتريس كلـي داده معيار ب
 ).2(جدول  تشكيل شد

                                                      
1 - Normalize 
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 ي تربت جامنظام پادگان يابيمكان در مؤثر يارهايمعمقايسه زوجي  - 2 ي شماره جدول

 
 
 
 
 
 

 ها)تعيين درجه اولويت معيارها (لايه

 ـ ي ه يكـديگر (مقايسـه زوجـي)، درجـه    پس از تعيين اولويت هر يك از معيارها نسبت ب
). وزني كـه بـه هـر يـك از     3شود (جدول اولويت هر يك از معيارها نسبت به كل محاسبه مي

وسـيله نـرم افـزار در محـيط سـامانه اطلاعـات       شود در تحليل نهايي عوامل بهمعيارها داده مي
 شود.كار برده ميجغرافيايي به

 ي شدهآورهاي جمعگذاري نظامي دادهارزش

-يابي پادگان در سامانه اطلاعات جغرافيايي شامل بخـش هر يك از عوامل مؤثر در مكان

-باشد كه هر جزء ارزش خاص خود را با توجه به درجه تأثير آن در مكـان هاي كوچكتري مي

گيرد. بـه طـور مثـال لايـه كـاربري      باشد و در تحليل عوامل مورد استفاده قرار مييابي دارا مي
باشـد كـه   هـاي بـاير مـي   مل چهار بخش مرتع، باغ، اراضي زراعي آبي و ديم و زميناراضي شا

هـاي  باشـد. زمـين  هاي باير و كمترين امتياز مربوط به باغات مـي بيشترين امتياز مربوط به زمين
شوند اما با توجـه  مسكوني (شهري و روستايي) نيز بخشي از لايه كاربري اراضي محسوب مي

اند. جـدول  هاي جداگانه آورده شدهريم) مراكز نظامي با اين مناطق در لايهبه رعايت فاصله (ح
هاي هر لايه و نيز وزن كلي هر ها را به همراه زيربخشبه صورت مشروح تمامي لايه 3شماره 

 لايه (به صورت استاندارد شده) و وزن اختصاصي به هر بخش نشان داده است.

كاربري اراضيجهت شيبشيبجادهمرزكارخانهلوله نفت و گازفرودگاهآبهاي سطحيگسلمراكز روستاييمراكز شهري
17262350.335922مراكز شهري

1252230.203722مراكز روستايي
152370.504734گسل

10.500.3310.251310.50آبهاي سطحي
1240.332532فرودگاه

130.253432لوله نفت و گاز
10.172320.33كارخانه

16933مرز
1320.33جاده
120.50شيب

10.50جهت شيب
1كاربري اراضي
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 لايه هاي اطلاعاتيارزش گذاري نظامي  - 3 ي شماره جدول

ارزش  نقشه مبنا نام لايه
 وزن )Bufferحريم(منطقه استاندارد شده

ارزش كلاس

 056/0 نقشه كاربري اراضيهاي مورد استفادهزمين

 2 مرتع
 4 باغ

 3 اراضي زراعي آبي و ديم
 1 هاي بايرزمين

مدل رقومي ارتفاعي  (درجه) شيب
)DEM( 019/0 

3< 1 
10 - 3 2 
30 - 10 3 
45- 30 4 

 جهت شيب
 (درجه)

مدل رقومي ارتفاعي 
)DEM( 034/0 

315- 225 1 
 2 315 -360و  180 -225

180- 0 3 

 جاده
 032/0 توپوگرافي نقشه (متر)

5000< 3 
10000- 5000 1 

10000 > 2 

 227/0 نقشه توپوگرافي مرز

25000 < 4 
50000- 25000 3 
75000- 50000 2 

750000 > 1 

 هاي سطحيآب
 031/0 نقشه توپوگرافي (رودخانه و درياچه)

5000 < 3 
10000 - 5000 2 

10000 > 1 

فاصله از خطوط انتقال
 067/0 نقشه توپوگرافي نفت و گاز

5000 < 4 
10000- 5000 3 
15000- 10000 2 

15000> 1 
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 186/0 نقشه توپوگرافي شهر فاصله از
20000< 3 

40000 - 20000 2 
4000 > 1 

فاصله از مراكز 
 105/0 نقشه توپوگرافي روستايي

5000 < 4 
10000- 5000 3 
30000- 10000 2 

30000 > 1 

 033/0 نقشه توپوگرافيفاصله از مراكز صنعتي

5000 < 4 
10000- 5000 3 
15000- 10000 2 

15000> 1 

 129/0 توپوگرافي نقشه فاصله از گسل

5000 < 4 
10000 – 5000 3 
15000- 10000 2 

15000 > 1 

فاصله از دالان هوايي 
 080/0 نقشه توپوگرافي (فرودگاه)

5000 < 4 
10000 – 5000 3 
15000- 10000 2 

15000 > 1 

 يني مراكز نظامي گزهاي طبيعي در مكانويژگي

برخي از اين عوامل جغرافيايي و طبيعي عبارتند از وجود ارتفاعات و دشت مناسـب  
خيـز، پيشـروي آب رودهـا،    هـاي سـيل  در نزديكي منطقه، نبود مانع طبيعي مانند رودخانه

طوفان و خطوط گسل، منابع آب آشاميدني (سطحي و زيرسطحي)، كيفيـت آب (شـوري،   
اي زيرزمينـي، كيفيـت خـاك (نفوذپـذيري، چسـبندگي و ... )      ح آبـه شيريني و ... ) و سط

  .)95: 1381زاده مقدم، (چوخاچي
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 يابي با رويكرد پدافند غيرعاملعوامل مؤثر در مكان 7

پذيري در مقابل عوامـل  يافتن مكان مناسب جهت استقرار مراكز نظامي كه كمترين آسيب
يـابي، شـرايط   دارا بـودن شـرايط عمـومي مكـان    تهديد را داشته باشد، لازم اسـت عـلاوه بـر    

پذيري در مقابـل تهديـدات   اختصاصي پدافند غيرعامل نيز در آن رعايت شود تا كمترين آسيب
هاي نظامي، توجه به رو در تعيين مكان مراكز و استقرارگاهبالقوه و بالفعل را داشته باشد. از اين

هاي نظـامي از اهميـت بسـيار بـالايي     قرارگاهشرايط الزامات دفاعي، امنيتي و نظامي خاص است
نظران شرايط و ملاحظـات دفـاعي و امنيتـي مختلفـي را     برخوردار است. كارشناسان و صاحب

 اند كه برخي از اين معيارها عبارتند از:گزيني مناسب اين نوع مراكز طرح كردهبراي مكان
 جمعيتي. كيلومتر فاصله از شهرها و مراكز اصلي 20دارا بودن حداقل  )1
 هاي هوايي.عدم استقرار در دالان )2
 ها، تأسيسات حياتي و حساس.ها، پالايشگاهكيلومتر با نيروگاه 5وجود فاصله حداقل  )3
 هاي فشار قوي برق، لوله گاز و نفت.عدم وجود كابل )4
 كيلومتر فاصله از خطوط مرزي. 100داشتن حداقل  )5
 افند عامل و غيرعامل.قابليت پدافند هوايي از منطقه مورد نظر براي پد )6
 كيلومتر با مناطق بحراني. 100داشتن حداقل  )7
 قابليت استتار، اختفا. )8
طـوري كـه در اولـين تهـاجم خـود      در امان بودن از تهاجم هوايي دشمن خارجي، به )9

 ).94: 1381زاده مقدم، امكان دسترسي به آن را پيدا نكند(چوخاچي

 هاي تحقيقيافته8

، نقشـه كـاربري   1:250000ي مكـاني از روي نقشـه توپـوگرافي    هاها: دادهاستخراج داده
زمـين   Idrisiهاي مبنا در نرم افـزار  منطقه مورد مطالعه به دست آمد. ابتدا نقشه DEMاراضي و 

هاي اطلاعاتي نظير نقاط شهري، روستايي، رودخانه، فرودگاه، درياچه، مرجع شده و سپس لايه
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هـاي شـيب و جهـت    توپوگرافي استخراج گرديد. لايـه  كارخانه، خطوط مرزي و جاده از نقشه
توليـد و   Arc Mapدر محـيط نـرم افـزار      3D Analysisمنطقه توسط توابع  DEMشيب از روي 

هاي ارايه شده از سوي سازمان زمين شناسـي و همچنـين   ها نظير گسل از روي نقشهساير لايه
 جام استخراج گرديد.نقشه كاربري اراضي شهرستان تربت

گزيني پادگان به دست ها بر اساس معيارهاي مكان: پس از اين كه لايه1ساخت توپولوژي
هـا صـورت گرفـت و پـس از تشـكيل      آمد عمليات رفـع خطاهـاي توپولـوژي بـر روي لايـه     

هاي مكـاني و آمـاري   ها جهت ذخيره و تغييرات آتي و همين طور انجام تحليلتوپولوژي، داده
 فيايي شده و پايگاه داده تشكيل گرديد.وارد سامانه اطلاعات جغرا

 Straight Lineبـه رسـتر: بـه كمـك تـابع محاسـبه كننـده خـط مسـتقيم (          2هاي برداريتبديل داده

Distance در نرم افزار (Spatial Analyst هـاي بـرداري بـه عنـوان يـك مرحلـه از فرآينـد        عمل تبديل داده
ع به اين صورت است كه در موقعيت هر سـلول فاصـله   تحليل عوامل انجام  گرفت. نحوه عملكرد اين تاب

ترين مكان را محاسبه نموده و مقدار اين فاصله را در موقعيـت  خط مستقيم مابين مركز آن سلول تا نزديك
نمايد. نتيجه استفاده از اين تابع، ايجاد يك لايه اطلاعاتي رسـتري در خروجـي اسـت    آن سلول ذخيره مي

 باشد.ترين مكان در لايه مورد بررسي ميبيانگر فاصله تا نزديككه در آن مقدار هر سلول 
 
 
 
 
 

 شيب ي نقشه – 2 ي شماره تصوير

                                                      
1 - Topology 

2 - Vector 
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 حريم خطوط انتقال نفت و گاز ي نقشه – 3 ي شماره تصوير

 
 
 
 
 
 

 حريم مرز ي نقشه – 4 ي شماره تصوير

 
 
 
 
 

 حريم مراكز شهري ي نقشه – 5 ي شماره تصوير
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ها را با توجه بـه وزن اختصاصـي بـر روي    بايست لايه: جهت تحليل عوامل مي1بندي مجددطبقه
هاي مختلـف هـر لايـه بـا توجـه بـه       ها همسان شوند و كلاسهم قرار داد اما قبل از آن بايد تمامي لايه

) اسـتفاده شـد. بـا    Reclassifyبنـدي ( بنـدي از قابليـت طبقـه   تعيين گردد. براي رتبه 2مندرجات جدول 
را بـه   1هـا در اولويـت اسـت ارزش    يابي پادگان نظامي در نزديكي برخـي پديـده  كه مكانبه اينتوجه 
هـايي كـه   را بـه كـلاس   7گيرد و ارزش هايي كه در فواصل دور از اين مناطق قرار دارند تعلق ميكلاس

قـع  هـايي را كـه بـين ايـن دو مقـدار وا     سپس كـلاس در فواصل نزديك قرار دارند اختصاص داده شد، 
 بندي گرديد.دهد طبقهنشان مي 5و  4، 3، 2طور كه تصاوير شماره اند را به طور خطي همانشده

 2هاتلفيق لايه

پوشـاني  بـه وسـيله هـم    AHPعوامل مورد بررسي با اعمال ضرايب تعيين شده بـه روش  
 ـ اند. تمامي لايهيابي پادگان نظامي مورد استفاده قرار گرفتهجهت مكان 3وزني -ا روي هـم هـا ب

 گذاري وزني جهت تهيه نقشه تناسب ارضي بر روي هم قرار داده شد.
 
 
 
 
 
 
 

 جامتربت يشنهادي جهت جانمايي پادگان نظاميپهاي پهنه ي نقشه – 6 ي شماره تصوير

                                                      
1 - Reclassify 

2 - Overlay 

3 - Weighted Overlay 
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 هاتجزيه و تحليل يافته

هـا بـه   يابي مواردي وجود دارد كه خاصيت كيفي دارنـد و ارايـه آن  همواره در مكان
هـا بـا   گـذاري آن هم هاي كاربردي و رويها به نقشهخصوص تبديل آنمي و بهصورت ك
كارگيري زمان هاي زياد و بهباشد يا لااقل مستلزم صرف هزينهپذير نميها امكانساير نقشه
بايست جهت توسعه آتي خود بتواند باشد. يك پادگان به جهت ماهيت خود ميزيادي مي

اين خصوصيت با وسعت زمين منطقه مورد مطالعه شـناخته   در جهات مناسب توسعه يابد
شود هر چه زمين مورد نظر از وسعت بيشتري جهـت توسـعه برخـودار باشـد مسـلما      مي

باشد. در اين زمينـه عـلاوه   پادگان در آينده به منظور توسعه با مشكلات كمتري مواجه مي
تفا و استتار و پوشش بـراي هـر   بر اين عامل، عوامل ديگري نيز مانند ميدان ديد و تير، اخ

هايي كه روي تصاوير هاي پيشنهادي مورد بررسي قرار گرفت. سپس با بررسييك از پهنه
هـا در ارتبـاط بـا ايـن     اي و بازديد محلي از منطقه صورت گرفت هر يك از پهنـه ماهواره

نظر وزنـي  عوامل و ميزان برخورداري از آن بررسي و به هر عامل در ارتباط با پهنه مورد 
به صورت خطي و  1هاي داده شده توسط روش كريتيكاختصاص داده شد. در نهايت وزن

مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفـت و     2در محيط نرم افزار ادريسي MCEبا استفاده از تابع 
نقطه پيشنهادي به ترتيب اولويت هر نقطه جهت احداث پادگان انتخاب گرديـد (تصـوير   

7.( 
 
 
 
 
 

                                                      
1 - Critic 

2 - IDRISI 
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 جامنقشه نقاط پيشنهادي جهت جانمايي پادگان نظامي تربت - 7 ي شماره تصوير

 گيرينتيجه

در خـارج از   ثكه در زمان احدا ها پادگان از قبيلنظامي  از مراكز در حال حاضر برخي 
واقع  هاگذشته با توسعه افقي شهرها در حريم شهر چند دههاند طي  محدوده شهري قرار داشته

هـاي محولـه    موريـت أخودي خود تهديـدي جـدي در ايفـاي صـحيح م    ه كه اين امر ب اند شده
بـه   با توجه به اصول آمـايش سـرزمين   هاتر آن ضرورت انتقال سريع ، لذامحسوب خواهد شد

 ،در انتخاب مكان مناسب جهت انتقال يا ساخت اين گونه مراكـز . شود مناطق ديگر احساس مي
بهينـه بـه    يـابي مكـان  روايـن از  سيار ضروري و حياتي استغيرعامل امري ب پدافند ملاحظات

اي با ضريب امنيت مكاني بالا بـه   در جهت انتخاب نقطه عنوان يكي از الزامات پدافند غيرعامل
 و بالا بردن توان عملياتي و تاكتيكي (قدرت مـانور) در زمـان و مكـان،    سيساتامنظور حفظ ت

ند غيرعامل در مكانيابي ايـن گونـه مراكـز كـارايي ايـن      گيري از اصول پدافنمايد. بهرهعمل مي
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هـاي  واحدها را بالا برده و علاوه بر آن بسياري از نقاط ضعف نظامي كه ناشـي از محـدوديت  
باشـد؛ بـا بـه كـارگيري عوامـل      هاي پدافندي مـي مالي و تكنولوژيكي در جهت استقرار سامانه

هدف پژوهش حاضر مكانيابي و  برساند. نمايد خطرپذيري را به حداقلمحيط طبيعي سعي مي
االله است كه مكان فعلـي  رسولزرهي محمد 38يافتن نقاطي مناسب براي جانمايي پادگان تيپ 

هايي هم به لحاظ توسـعه  جام، علاوه بر مشكلات امنيتي، محدوديتپادگان در شهرستان تربت
يـابي  هـاي مكـان  نظر گرفتن مولفه شهري و هم توسعه آتي پادگان به همراه دارد. بنابراين با در

گيري از اصول پدافند غيرعامل، در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي سه مراكز نظامي و با بهره
جام پيشنهاد گرديد. استقرار پادگان جديد در نقـاط پيشـنهادي   نقطه براي جانمايي پادگان تربت

با توجه به ساختار توپوگرافي منطقـه   تواند مشكلات ياد شده را حل نمايد،كه ميعلاوه بر اين
به هنگـام بـروز برخـي وقـايع احتمـالي از       خسارت در كاهشتواند، عامل مهمي پيشنهادي مي

باشد. در پاسخ به سوال تحقيق نهايتاً مدلي كـاربردي جهـت مكانيـابي و    جمله جنگ و بحران 
يـري چنـد معيـاره و    گجانمايي تيپ زرهي محمد رسول االله (ص) با استفاده از روش تصـميم 

 سامانه اطلاعات جغرافيايي ارايه گرديد.
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 .اول چاپ
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تهـران،   غيرعامل، پدافند مهندسي پژوهشكده ،»غير عامل پدافند مباني و اصول« ،)1386( جعفر، نيا،موحدي -12
 .اشتر مالك صنعتي دانشگاه انتشارات

قـالات آمـايش و   ، مجموعه م»جايگاه دفاع نظامي و غيرنظامي در آمايش سرزمين«. 1381مومني، مصطفي،  -13
 .(ع)دفاع سرزميني، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسين

-، قرارگـاه پدافنـد هـوايي خـاتم    »تهديدات و پدافنـد غيرعامـل  «)، 1383پدافند غيرعامل، ( 1نشريه شماره  -14
 الانبيا(ص)، معاونت پدافند غيرعامل، تهران.
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