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  شناور  از آبگيري سيستمهاي
  كلانتريان  سيدمحمدمهدي  مهندس

   چكيده   
  ، امري كشتي  تعميرات  كارخانجات  و تجهيزات  شناور در ساخت  از آبگيري  سيستمهاي  كارگيري  به  از آنجا كه               

  مقاله  سيستمها هستند در اين  خود نيازمند اين  دراز مدت  هاي برنامه  به  از سازمانها با توجه  و برخي  است  و بديهي  مهم
. شود  مقايسه  كلي  صورت  به  هر كدام  شناور، مزايا و معايب  از آبگيري  از سيستمهاي  برخي  معرفي  ضمن  است  شده  سعي
، و  خارج  مقاله  اين  از حوصلة  كه  است  مدنظر وابسته  هاي گزينه  مزايا و معايب  آناليز دقيق  به  هر سيستم  انتخاب  شك بي

  . است  از آبگيري  روشهاي  موضوع  ، معرفي ، صرفاً هدف بخش  در اين
  اهميت  را به  سيستم  كنندگان  مؤثر باشد و انتخاب  ياييدر  و نقل  حمل  نشر دانش  در جهت  اقدام  اين  اميد است                 

  .سازد  آگاه  موضوع

*   *  *   *  

   مقدمه 

  يابد و در اين  توسعه  دريايي  و نقل  حمل  تواند در بخش آزاد مي  آبهاي  به  و دسترسي  كيلومتر مرز آبي 2500از   كشور ما با بيش        
  .بپردازد  داخلي  هاي سرمايه  از خروج  و جلوگيري  خارجي  هاي سرمايه  جذب  به  صنعت

مراكز   ساخت  جديد، لزوم  شناورهاي  به  كشتيراني  شناورها و خريد و تجهيز ناوگان  پهلوگيري  هاي اسكله  با ساخت  همگام                    
  .شود مي  احساس  از گذشته  شناورها، بيش  از آبگيري  سيستمهاي  مجهز به  تعمير و نگهداري

  :يابد مي  اهميت  ذيل  دلايل  به  دريايي  سيستمهاي  توسعه  
  . كشور است  نظامي  نيازمند تجهيز ناوگان  آبي  از مرزهاي  و حراست  حفظ - 1                   
  .گيرد مي  صورت  آبي  مرزهاي  كشور از طريق  بازرگاني  اعظم  بخش - 2                   
  .گيرد مي  انجام  دريايي  و نقل  حمل  سيستم  كشور توسط  نفت  دراتصا - 3                   
  .شود مي  تأمين  كشور با صيد آبزيان  از پروتيئن  بخشي - 4                   
  اين  دانش  كند و كسب مي  را جذب  جامعه  كار جوان  از نيروهاي  اعظمي  ، بخش و تعمير كشتي  ساخت  صنعت  توسعه -5                    

  .گردد كشور منجر مي  اقتصادي  توسعة  به  فن
  از اين  شود و در برخي تعمير مي  فارس  خليج  حوزه  در كشورهاي  تعميرات  نيازمند به  از شناورهاي  حاضر بخشي  در حال                   

  . است نفت ازفروش درآمدپس ،دومين كشتي كشورها، تعميرونگهداري
  ارتباط  سيستم  آنها حتماً يك  اندازي  آب  به  در دريا نيستند و براي  هميشه  عمده  دو دليل  شناورها به                    

  تعميرات  شناورها براي -2 .شوند مي  ساخته  ، در خشكي كشتي  ساخت  بزرگ  شناورها در كارخانجات -1:  است  ضروري درياوخشكي بين
  .وندش مي  خارج  از آب)  عموماً بدنه(  زيرسطحي

  سيستم  نوع  در انتخاب  اساسي  عوامل. دارد  شناوربستگي  فني  مشخصات  به  اندازي  آب  و به  از آبگيري  سيستمهاي  نوع                    
  :عبارتند از

  سيستم  خريد و نصب  هزينه -1
  سيستم  نگهداري  هزينه  -2

 شناور  و مشخصات  نوع  -3

 پهلوگيري  اسكله  مشخصات  -4

   اي منطقه  وضعيت  -5
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  :عبارتنداز  است ثرؤم  سيستم  نوع  انتخاب در  كه شناور از  مشخصاتي                   
  شناور   وزن - 1                                     
 ابعاد شناور - 2                                     

  .)قرار دارد  آب  در زير سطح  شناور كه  از ارتفاع  بخش  آن(آبخور شناور  - 3                                     
گيرد و  مي  ، انجام آبگيرياز   خود سيستم  روي  گاه  تعميرات  اين. هستند  اي دوره  نيازمند تعميرات  بدنه  نوع  به  شناورها بسته                  

باز يا سر   اي تواند منطقه مي  كه) تعمير شناور  كارخانه(  در خشكي  اي محوطه  داخل  به  ديگري  سيستم  ، شناور توسط از آبگيري  پس  گاه
  شناور به  انتقال  لاصهبطور خ  ولي  نيست  مقاله  اين  بحث  ، موضوع شناور در خشكي  حمل  سيستمهاي. شود مي  باشد حمل  پوشيده
  .گيرد مي  انجام  لاستيكي  چرخ  سيستم  كمك  به  و يا حمل  ريل  روي  ، حمل جرثقيل  با كمك  حمل  روش  سه  به  خشكي

  به  هگيرد و بست مي  انجام  همزمان  و حمل  آبگيري»  تاور كرين»  جرثيل  در سيستم  البته     ]Tower     Crane[از   عمل                    
  .شود مي  مورد نظر قرار داده  تاور، شناور در نطه  چرخش  شعاع

   از آبگيري  سيستمهاي  
  ]Stipping[      سرسره -1 
  .  است  از آبگيري  سيستم  و شايد ارزانترين  ترين قديمي  سرسره        
بود   ممكن  دادند و تا آنجا كه قرار مي  داري شيب  سطح  ويبود و ر  شده  ساخته  درختان  از تنة  كه  غلتكهايي  كشتيها را روي  در قديم  

  .كردند مي  خارج  را از آب  كشتي  طريق  همين  و به.  گرفت را در برمي  ، كشتي مد، آب  در هنگام. كردند مي  دريا نزديك  را به  كشتي
  نصب  معمولاً ريلهايي  سطح  اين  روي.  است  رفته  دريا پيش  تا داخل  دار كه شيب  سطح  از يك  شده  تشكيل  سرسره  سيستم                   

  . دارد  ادامه  تا خشكي  شود كه مي
،  از آبگيري  در زمان.  است  نصب  كشنده  دستگاه  به  كابل  توسط  قرار دارد كه  فلزي  با چرخهاي  اي ريلها گهواره  بر روي                    

  را به  كشتي  آرامي  به  كشنده  ، دستگاه گهواره  به  كشتي  از بستن  پس. گيرد قرار مي  آن  روي  و كشتيشود  ور مي غوطه  در آب  گهواره
  .كند مي  منتقل  خشكي

  درزيرآن آب كه است سطحي بسته منظورازسطح. شود اجرا مي  باز و بسته  سيستم  دو صورت  دار مورد نظر به شيب  سطح                    
  .ندارد  جريان

دار  شيب  صورت  را به  آن  كف  ايجاد كرد و دال  بتني  و يا ديواره  شده  سپر كوبي  با ديواره  توان را مي  سرسره  بسته  نوع                   
  . نمود  احداث

  دال  با يك  آن  شمعها روي  از كوبش  پس  شود كه ايجاد مي  فلزي  هاي يا لوله  بتني  شمعهاي  معمولاً باكوبش  باز سرسره  نوع                    
  . شود مي  دار پوشيده شيب  بتني

  ) افق  به  قائم(  است   1:25   تا  1:10    عموماً بين  شيب                   
  . است  شده  ترسيم  شماتيك  صورت  به 1  در تصوير شماره  بسته  اسكله  صورت  به  سرسره  نوع  يك                   

  

   سرسره  كمك  به  شناور از آب  كردن  خارج  مراحل   : 1 وير شمارهتص



 ٣   1378تابستان/اولسال/صفرشماره/ فصلنامه لجستيك 

  به  كشتي  اند كه شده  طراحي  حالتي  ها براي گهواره  نوع  اين. اند شده  دار طراحي شيب  صورت  به  سرسره  ها در سيستم از گهواره  نوعي  
  .شود مي  هدايت  سايت  داخل

  . فروند شناور است  از يك  بيش  حالت  در اين  سرسره  ظرفيت  

  

  دار شيب       گهواره  مجهز به       سرسره       سيستم       كمك       به      دريا      از      شناور       خروج       مراحل: 2 تصويرشماره

 ]Gravlng DocK[   خشك  حوضچه -2  

  ضلع  همان(  در حوضچه  سپس. شود وارد مي  است  دريا متصل  به  طرف  از يك  كه  حوضچه  يك  داخل  به  كشتي  سيستم  در اين         
  از انجام  پس. شود مستقر مي  حوضچه  در كف  و كشتي  تخليه  پمپ  كمك  به  حوضچه  آب  از آن  پس. شود مي  بسته) با دريا  مرتبط
  بندي آب  بتني  هاي ها، عموماً از ديواره حوضچه  اين  بدنه. گردد مي  هدايت  حوضچه  داخل  به  ، مجدداً آب زير سطحي  تعميرات  عمليات

زير   ريزي  بتن  عمليات  به  با توجه  حوضچه  اين  احداث  هزينه.  با تناژ بالاست  كشتيهاي  ها مناسب حوضچه  اين.  است  شده  ، تشكيل شده
  .  است  توجه  ، بسيار قابل آب
در برابر   ، مقاوم دريايي  بتن  و تكنولوژي  است  ساخت  كشور قابل  در داخل  سيستم  اين  ، بيشتر تجهيزات ارز بري  از لحاظ                    

  .، در كشور وجود دارد خورنده  عوامل
  .دارد  كمتري  ديگر، هزينه  سيستمهاي  به  ها نسبت حوضچه  اين  نگهداري                   
نشود، شناور   خارج  از آن  حوضچه  به  تا شناور وارد شده  يعني  است  محدود آن  ظرفيت  سيستم  اين  از اشكالات  يكي                   

  .جا كرد  جابه  شناور را در سايت  توان مي  گريدي  در سيستمهاي  كه  در حالي. تعمير كرد  توان را نمي  ديگري

 

 .شود مي  مشاهده  مذكور در شكل  از حوضچه  اي نمونه    : 3  تصوير شماره
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   حوضچه  طولي  مقطع  B(      حوضچه  عرضي  مقطع      A(     : 4  تصوير شماره   

  )C  در حوضچه  شدن  باز و بسته  نحوه   
  . است  شده  پمپها خارج  توسط  و آب  شده  بسته  دريچه)  ب  
 )1(شناور   داك -3   

  كشتي  كارخانه  يك  آن  پيشرفته  نوع.  است  تعميرات  سيستمهاي  مجهز به  كشتي  يك  در واقع  سيستم  اين                         
  . است  كامل  با تجهيزات  تعميرگاه  و يا يك  كوچك] Ship Yard[     سازي

  شدن  غرق  ، و يا شناور در حال وجود نداشته  آن  حمل  باشد يا امكان  شناور نيازمند تعمير، دور از ساحل  كه  در مواقعي                   
  .  است  بسيار مناسب  سيستم  دور باشد، اين  ز دسترسا  تعمير كشتي  كارخانه  باشد و يا اينكه

  شناور مورد نظر نزديك  به  آرامي  مذكور ابتدا به  كشتي.  است  متحرك  از نوع  ولي  خشك  حوضچه  همان  كشتي  اين                   
شود و پمپها،  مي  بسته  كشتي  هاي دريچه. يردگ در زير شناور نيازمند تعمير قرار مي  سپس. كند مي  خود را غرق  شود و در كنار آن مي
  .گيرد قرار مي   ]Dock[    داك  كشتي  نيازمند تعمير در داخل  كنند و كشتي مي  را خارج  كشتي  حوضچه  درون  آب
در   رسد چرا كه نظر مي  به  ، منطقي كشتي  اين  به  نظامي  ارگان  تجهيز يك  لزوم  ولي  است  كاملاً ارزي  سيستم  اين  هزينه                   

نيستند و   تعميرات  تا كارخانه  و رسيدن  ساحل  سمت  به  حركت  اند قادر به قرار گرفته  مورد حمله  كه  جنگي  ، كشتيهاي بسياري  مواقع
  .  نيز نيست  كش  با يدك  حمل  امكان  گاهي  حتي

  . است  شده داده نشان 5  شماره در تصوير       عمل       مراحل     از      شماتيك       شكل  

  

  . است زير شناور مورد نظر رفته  و به  كرده  خود را غرق  دلفين  داك  كشتي)  الف

 
شناور  داك  توسط  كشتي  از آبگيري  مراحل   : 5  تصوير شماره  
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  . است  كرده  مورد نظر را از آبگيري  شناور كشتي  داك   : 6  تصوير شماره
     ] TRAVELIFT CRANE[   اي دروازه  جرثقيل -4  
  آن  فلزي  چرخ  نوع. كند مي  حركت  يا فلزي  لاستيكي  چرخهاي  روي  كه  است  شده  تشكيل  متحرك  فلزي  قاب  از يك  سيستم  اين        
)MBH) (2(  كند مي  حركت  مسير ريل  روي.  
  .باشد مي  موتور محركه  ويك فرمان اتاقك يك مجهزبه سيستم اين                   
  . است  مناسب  تن 400تا   كسب  شناورهاي  حمل براي سيستم اين                   
  :  است  صورت  اين  به  از آبگيري  چگونگي. كند  دوران 360 0    قادر است)  لاستيكي  در حالت(  سيستم  اين  چرخهاي                   
  در دو طرف  آن  چرخهاي  كه  رود بطوري مي  حوضچه  روي  جرثقيل  سپس. گيرد قرار مي  اي حوضچه  ابتدا شناور در داخل                    

و از   جرثقيل  توسط  كشتي  بعد بلند كردن  مرحله. شود مي  متصل  جرثقيل  به  ، كشتي يا كابل  زنجيره  كمك  به  از آن  پس. باشد  حوضچه
  .گذارد مي  زمين  را به  ، كشتي دلخواه  كند و در محل مي  حركت  راميآ  به  جرثقيل  سپس.  است  آن  آبگيري

ديگر   سيستمهاي  به  عمر مفيد زياد نسبت  سيستم  ديگر اين  حسن. كشور وجود دارد  در داخل  سيستم  اين  ساخت  امكان                   
  مكان  را در يك  دستگاه  غير ضروري  در موقع  توان مي  ر ندارد بلكهدريا قرا  آب  خورندة  عوامل  در معرض  تنها تجهيزات  زيرا نه.  است

  .كرد  نگهداري  سرپوشيده
  توان ، مي آن  لاستيكي  چرخ  سيستم  در خصوص. تعداد، وجود ندارد  از لحاظ  از آبگيري  ظرفيت  براي  محدوديتي  هيج                   

  . كرد  پارك  دلخواه  و در محلهاي  ارجخ  روز از آب  شناور را در يك  تعداد زيادي
  . دهد مي  را نمايش   MBH  و   اي دروازه  جرثقيل  ، شكل9و  8  شناور و تصاوير شماره  خروج  چگونگي 7  تصوير شماره                   

 

  
 جرثقيل دروازه اي: 7تصوير شماره 
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 )روي ريل( MBHجرثقيل  :8 تصوير شماه

     ] Tower crane[      تاور كرين -5  

كالا از   تخليه  براي  مناسب  اي شود، وسيله مي  كار گرفته  بلند به  ساختمانهاي  و در احداث  است  ثابت  جرثقيل  نوعي  كه  سيستم  اين         
  . نيز هست  كشتي

  را در شعاع  تني 2000  بلند كند و يا بارهاي  متري 100  را در بازوي  تني 200  تواند بارهاي با تناژ بالا مي  جديد آن  انواع                   
  . است  مناسبِ از آبگيري  ، سيستم كسب  شناورهاي  براي  بنابراين. جا كند جابه  متري 10)  بازوي(
آوردو  بالامي  راازآب  كشتي جرثقيل  سپس. گيرد پهلو مي  در كنار اسكله كشتي. شود مي  نصب  اسكله  روي  سيستم  اين                   

  تواند منتقل مي  آن  بازوي  لطو  به  و شعاعي  مركز جرثقيل  به  اي دايره  از سطح  تاور، شناوردر هر نقطه  چرخش  امكان  به  باتوجه
  )10  شكل  مطابق.(شود

 گرانترين ، شده  معرفي  كنون تا  كه  سيستمهايي با  در مقايسه.  است  آن  توجه  قابل نسبتاً  ارزي  هزينه  سيستم اين  مشكل                   
  . است  تاوركرين ، سيستم 

  شده  تركيب  خورنده  كشور يونهاي  جنوبي  آبهاي  مهم  از ويژگيهاي  يكي.  است  با آب  سيستم  تماس  عدم  توجه  قابل  نكته                   
  .شود مي ور درآب غوطه  تجهيزات  خوردگي  باعث  بشدت كه است در آب

تا   موضوع  اين.  ساير سيستمهاست  به  نسبت  مناسب  نگهداري  و هزينه  دستگاه  كم  استهلاك  زمينه  ديگر در اين  مطلب                   
  .كند مي  خريد را جبران  اوليه  هزينه  حدودي

. كرد  كشتيها استفاده  و بارگيري  تخليه  براي  سيستم  از اين  توان ، مي از آبگيري  غير از حالت  در مواقع  آخر اينكه  نكته                   
زير   در جدول. كرد  را منتقل  لازم  آنها سرويسهاي  به  توان مي  باشند براحتي  پهلو گرفته  موازي  صورت  به  چند كشتي  كه  در حالتي  بويژه

  برخي  مشخصات

 

  تاور كرين   :10  تصوير شماره

    است  دنيا آمده  هاي از اسكله  در تعدادي  شده  استفاده  تاورهاياز   
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   مدل    2500010000K5000K4000واحد  

   مشخصات  

 بازو  طول  مينيم   48   48   60   60   متر  

 بازو  طول  ماكزيم   90   90   100   100   متر  

 بار  حداكثر ظرفيت   38   50    95    200    تن  

بازو   ماكزيم  درحالت   90   90   100 100 متر  
  تن

 متر 

  400  

57 

120  

82 

100  

48 

100  

40 

  بار  حداكثر ظرفيت  

 بازو  مينيم  درحالت  

 جرثقيل زيرهوك ارتفاع   70 90 90 100 متر

   
  ]Shiplifter[   ليفتر  يا شيپ  سينكروليفت -6  
  حوضچه  اين  چنانچه. شود مي  نصب  حوضچه  يك  آسانسور در داخل  اين.  است  آسانسور دريايي  نوعي  ساده  عبارت  به  سيستم  اين        

  سپر كوبي  حوضچه  جداره  براي  ديواره  نمناسبتري. باشد  بسته  سيستم  بايد اطراف  لايروبي  مشكلات  دليل  باشد به  همجوار با خشكي
  . است

و   شمع  سيستم. كرد  استفاده)  و عرشه  شمع(باز   از سيستم  توان شود مي  نصب  دورتر از خشكي  سيستم  كه  در صورتي                    
  .شود مي  متصل  خشكي  به  مناسب  پل  يك  توسط  عرشه

 كابلها  توسط  اتصال  اين ، است متصل عرضي تير  يك  به  وينچ  هر جفت  كه  است  شده  تشكيل  وينچ  سري  از يك  سيستم  اين                   
  .شود مي  فراهم

  وضچهح  تواند در ارتفاع مي  كند كه را ايجاد مي  ]Platform[باربر   سطح  يك  طولي  با تيرهاي  عرضي  تيرهاي  مجموعه                    
  .كند  وينچها، حركت  كابلها و نيروي  توسط

  در واقع  باربر، كه  ، سطح قرار گرفت  آن  روي  كشتي  گيرد و وقتي قرار مي  حوضچه  باربر در كف  ، ابتدا سطح سيستم  در اين                   
هستند   متصل  برق  جريان  به  وينچها كه  ، توسط الابريب  نيروي. كند مي  بالا حركت  سمت  به  آرامي  رود، به شمار مي  آسانسور به  كف

  .شود مي  تأمين
  سمت  به  كشنده  دستگاه  يك  قرار دارد توسط  ريل  روي  كه  زير آن  گهواره  قرار گرفت  زمين  سطح  موازي  كشتي  وقتي                    

  .كند مي  را با خود حمل  شود و كشتي مي  منتقل  خشكي
  در آب  سيستم  ور بودن غوطه  دليل  به  نگهداري  توجه  قابل  خريد، هزينه  براي  زياد ارزي  هزينه  سيستم  اين  مشكلات                   

  . درياست
  .  است  شده  داده  نشان 11  در شكل  سيستم  اين  كمك  شناور به  از آبگيري  چگونگي                   
  . است  هزار تن  يازده  آن  ظرفيت  كه  است  سيستم  اين  مجهز به  در بندر عباس  ايران  سازي  كشتي  كارخانه                   

  

  .قرار دارد  ديوار بسته  طرف  و يك  كوبي شمع  رفط  در يك  كه  در حالتي  سينكروليفت  سيستم  شماتيك  نمايش   : 11  تصوير شماره
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    گيري نتيجه
  . شناور بود است  از آبگيري  سيستمهاي  معرفي  مقاله  اين  هدف                          
تجهيز   اين. رسد نظر مي  به  هر كشور، ضروري  آبي  از مرزهاي  حفاظت  براي  دريايي  از نيروهاي  ز و پشتيبانيتجهي                          

  مصرف  رغم يابدوعلي مي كاهش رزم آماده شناورهاي ازچندي  پس چراكه نيست وتعميرشناورهامنطقي  منظور نگهداري  به  امكانات  بسيج  بدون
  .شوند مي  خارج دهي ياخريدشناور،كشتيهاازبهره ختسا براي اوليه -  هزينه

و تعمير   نگهداري  براي  مناسب  و امكانات  تجهيزات  در انتخاب  دقت  در كشور ما، لزوم  اقتصادي  نوسانات  به  با توجه                          
وجود ندارد و   كشتي  تعمير و يا ساخت  كارخانه  يك ازمو لو  خريد قطعات  براي  دهي  سرويس  امكان  همواره  ، چرا كه است  شناور، ضروري

  . نيست  توجيه  قابل  پرداختي  هاي يا هزينه
  دريا در انتخاب  آب  و خورندگي  برداري بهره  مدت  در طول  نگهداري  و هزينه  مناسب  اوليه  قيمت  عوامل  بنابراين                          

زير   ترتيب  بالا به  و به  تن 1000  سنگين  شناورهاي  براي  از آبگيري  سيستمهاي  انتخاب  اولويت. ذارندگ تأثير مي  از آبگيري  سيستمهاي
  : شود مي  ارائه

   سرسره -1                          
   خشك  حوضچه -2                          
   سينكروليفت -3                          
  :شود زير پشنهاد مي  تمهايسيس  ترتيب  به  تن 200تا   سبك  شناورهاي  براي  
  MBH   اي دروازه  جرثقيل -1                          
   سرسره -2                          
    تاوركرين -3                          
   نوشت  پي 

 1- Floating Dry Dock Particular 
 2- Mobile Boat Hoist 

 و مĤخذ  منابع  

  78:  ـ تهران  دريايي  منابع  ملي  همايش  اولين -1                          
 2- British Standard (1988) 6349 - Part3  "Shiplift 
 Operation" (1994) First Marine 

  
 


