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 (20/09/1401، پذیرش: 11/05/1401)دریافت: 

 هچکید

های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل های شهری هستند و تعمیرات و نگهداری از آنها هزینهفاضلاب بخشی از زیرساختآوری های جمعشبکه
شود نماید. در ارزیابی روش های بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب به طور عام تنها هزینه های مستقیم در نظر گرفته میمی

ست شود.  و هزینه های اجتماعی و زی شها یریبکارگ یابیارز یبرا قیتحق نیدر امحیطی در نظر گرفته نمی  ساز یرو ضلاب و  یباز شبکه فا
سب تر ساز نیانتخاب منا شرا یروش باز ضلاب با توجه به  صل اریپروژه، چهار مع یطیمح طیشبکه فا صم یبرا یا . دیانتخاب گرد یریگ میت

ستفاده شده اند.  یریگمیمدر تص یو اقتصاد یمرسوم فن یارهایعلاوه بر مع ،یطیمحستیو ز یاجتماع یارهایمع  میتصم یارهایبراساس معا
 یفن اریمعنتایج نشان داد استفاده شد.  یریگمیتصم یبرا AHPروش استفاده از  یبرا ییپرسشنامه ها ،یشنهادیپ یبازساز یو روشها یریگ

سا سبت به  صم یارهایمع رین شد یریگ میت سته  ست وه ارجح تر دان  دردارند.  یریدر بکارگ یبالاتر تیاز اولو CIPPو  OmegaLinerروش  ا
بالا بودن آب  نی. همچنباشههدیدر برابر نفوذ آب باران م یفاضههلاب شهههر یآورشههبکه جمع یآورعدم تاب ،یمورد شهههر اهواز مشههکل اسههاسهه

 یاجتماع گرید دهیبا مشکلات عد یترانشه باز علاوه بر مشکلات فن یسبب شده تا استفاده از روش ها یزشیساخت ر نیبه همراه زم ینیرزمیز
 یباشد. به طور کل یفاضلاب در حال احداث م یآورجمع ی. متأسفانه عمده شبکه فاضلاب شهر اهواز فرسوده بوده و خطوط اصلاشدروبرو ب زین

 یروش ها یزبازسا یروش ها نی. در بگرددیم شنهادیاز پفاضلاب شهر اهو یاحداث شبکه جمع آور یبدون ترانشه برا یهااستفاده از روش
OmegaLiner  وCIPP دارد تیارجح. 

 بازسازی، نوسازی، شبکه جمع آوری فاضلاب، شهر اهواز: هاكلید واژه

 

 . مقدمه 1
ساختیز س یازهایاز ن ریناپذییبخش جدا یشهر یهار سا  یا

بخش آب و فاضههلاب،  تیمأمور اسههت. یجوامع و خدمات شهههر

 یشهههرها و روسههتاها یو اجتماع یمشههارکت در توسههعه اقتصههاد

 یهاو شههبکه سههاتیاز تأسهه یبردارو بهره جادیا قیکشههور از طر

کارآمد، مطمئن و  ،یبهداشههت یهاآب و فاضههلاب با روش ریفراگ

بمنظم، بههه و  یزنههدگ طیمح نیمنظور کنترل چرخههه آب 

 .شده است فیتعر یمردم یهاارکتبر مش هیبا تک ست،یزطیمح

س نیاز ا یساخت و نگهدار شهرها ساتیتأ صاً در  صو  یمخ

 ینیسهههنگ یاجتماع یهانهیمنجر به بروز هز تیبزرگ و پرجمع

. ندینمایشهر پرداخت م کیها را شهروندان که تاوان آن گرددیم

شبکه نهیبه یو نگهدار یبردارامروزه بهره شهر یهااز  ضلاب   یفا

از  یکیبه  لیتبد هشههبک یدهسیسههرو دیعمر مف شیبا هدف افزا

 یبرا یمختلف لیصنعت آب و فاضلاب گشته است. دلا یهاچالش

وجود دارد که  یشهههر فاضههلاب یآورجمع یهاشههبکه یبازسههاز

 یو نشهههسهههت لوله، خراب ی)خوردگ یاسهههازه لیبه دلا توانیم

 ] .1 [( اشاره نمودیکیدرولی)ه یاسازه ریاتصالات( و غ

درصد  ۸0حدود  یطورکلکهههه به دهدیسوابق و آمار نشان م

هه  یهازشیفرور یبازساز یهانهیهز هوط ب ها مرب هلابروها تنه فاض

از  یریو جلوگ ییبا شناسا نی. بنابراباشدیدرصههههد حوادث م 10

به  یادیز یمال ییجوصهههرفه توانیم مت،یقگران یهازشیفرور

از شهههرها و  یاریشههبکه فاضههلاب در بسهه ادیعمر ز .عمل آورد

و  یزبر شیمنجر به افزا یدر اغلب خطوط بتن یخوردگ جهیدرنت
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 ،یکیآن مشکلات تراف یفاضلاب و در پ یهاشبکه زشیفرور یحت

 ایساخت  یهادر اکثر پروژه شده است. یطیمحستیو ز یاجتماع

 یآورجمع یهامخصههوصههاً شههبکه یشهههر سههاتیتأسهه یبازسههاز

صل اریفاضلاب، مع  میمستق یهانهیانتخاب روش اجرا، هز یبرا یا

بوده اسههت که  گردد،یپرداخت م مانکاریبه پ ماًیپروژه که مسههتق

 یسنت یهااستفاده از روش کردیامر در اکثر مواقع منجر به رو نیا

از  یبردارو بهره یدر امر سهههاخت، بازسهههاز متیقارزان اهرظو به

 .فاضلاب شده است یهاشبکه

و  نینو ییاجرا یهابا روش سهههیدر مقا یسههنت یهاروش نیا

شه(، هز یامروز س یاجتماع یهانهی)بدون حفر تران را  یبالاتر اریب

بب م ندیسههه در  یآلودگ جادیا ک،یکه اختلال در تراف گرد

از  شینامطلوب، سههلب آسهها یروان راتیتأث جادیا سههت،یزطیمح

 دیو تول یو بصهههر یصهههوت یهایبروز آلودگ لیشههههروندان به دل

 ] .2 [ هاستنهیهز نیا قیاز مصاد دیگردوغبار شد

شها سهیمقا یبرا ساز یرو شن دیبا یباز از عوامل  یدرک رو

خاص پروژه داشههت.  طیمختلف پروژه در شههرا یهانهیمؤثر بر هز

 ریو غ میمسهههتق یهانهیکه باعث بروز هز یعوامل دیبا نیهمچن

 ] .3 [نمود ییرا شناسا شوندیپروژه م یبرا میمستق

 ساتیتاس یو بازساز ینگهدار ریساخت، تعم یاجتماع یهانهیهز

ست. انجمن  نیشیپ یهااز دهه ینیرزمیز مورد توجه قرار گرفته ا

ندسههه  یبرا 1940بار در سهههال  نیاول یبرا کایارتش امر نیمه

س یهاپروژه ش یاجتماع یهانهیخود هز لابیسد و کنترل  از  ینا

حاظ کرد. درسهههال پروژه نوع  نیبار ا نیاول ی، برا19۸4ها را ل

ماع یهانهیهز یقیدر تحق هانهیهز  .4 [شهههد یگذارنام یاجت

ند قیتحق نیدر ا نیهمچن] ته ب  یهانهیاز هز یکامل یدسههه

ساز یهاپروژه یاجتماع شده  یباز ضلاب را ارائه  خطوط انتقال فا

 است. 

ماع یهانهیهز نیدر ب عال ریتأث نهیهز ،یاجت  یهاتیپروژه بر ف

 یهانهیهز ریاز سههها شیکسهههبه در محدوده پروژه ب یاقتصهههاد

 ] .5 [مورد توجه قرار گرفته است یاجتماع

 و یمال میمفاه یبر مبنا یاجتماع یهانهیهز یدسهههته بند

ست. در ا یاجتماع راتیتأث شده ا سته بند نیارائه  به  هانهیهز ید

س ضوح تعر هانهیگروه هز نیشدند. در اول میسه گروه تق  فیبه و

ست و م سابدار توانیشده ا صول ح ستفاده از ا را  هانهیهز یبا ا

وضوح کمتر قابل محاسبه است  اب نهیبرآورد کرد. در گروه دوم هز

 تیدشوار و با عدم قطع اریبس هانهیم محاسبه هزو درگروه آخر ه

 همراه است.

 
های شبکه ی عملیات بازسازیاجتماع یهانهیهز یدسته بند. (1شکل )

 ] .3 [آوری فاضلابجمع

 

به علاوه از نظر زیسههت محیطی می توان اثرات مخرب هریک 

از روش های بازسهههازی را بر روی محیط زیسهههت بررسهههی نمود. 

ضعف دانش همواره با  لیبه دل یطیمح ستیز یهانهیمحاسبه هز

قا تیعدم قطع کاربرد م ما   یهانهیهز یاسههههیهمراه اسهههت. ا

 نیکه کمتر ییروشهههها ایانتخاب روش و  یبرا یطیمحسهههتیز

 اریبسهه کنند،یم لیرا به اجتماع تحم یطیمحسههتیز یهانهیهز

ست تیحائز اهم صرف انرژ یاگلخانه یگازها دیتول زانیم. ا  یو م

نشان داده شده ( 1در جدول )شبکه فاضلاب  یبازساز یدر روشها

 است.
 

 یروشها یو مصرف انرژ یاگلخانه یگازها دیتول زانیم. (1جدول )

 ] .6 [شبکه فاضلاب  یبازساز

روشهای مختلف  یطیمحی زیست هانهیهز

  بازسازی شبکه فاضلاب

ی هاروش

بازسازی 

شبکه 

 فاضلاب

میزان انتشار گازها در روشهای 

)به  Kgمختلف بازسازی برحسب 

 انجام عملیات بازسازی( متر 50ازای 

میزان 

مصرف 

انرژی 

كل 

(Mcal) 
SOX NOX CO2 

5/471 6/246 6523/5 25623 CIPP 

6/375 7/759 6758/2 23409 
Fold & 

Form 

2/260 5/459 3001/5 9985 

Spirally 

Wound 

lining 

12/218 17/723 9018/4 46345 
Open 

cut 

 

ضلاب الگوریتم های  شبکه های جمع آوری فا سازی  برای باز

متفاوتی پیشنهاد شده است؛ با این وجود الگوریتم پیشنهادی زیر 

شبکه های جمع  سازی  سازی و نو صورت کلی روش های باز به 

آوری فاضههلاب را با روش های فنی مختلف نشههان داده اسههت. در 

، تعمیر و تعویض این الگوریتم بازسازی به سه دسته کلی نوسازی
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 تقسیم بندی شده است.

 
 روش های بازسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب (.2شکل )

 

در مقاله حاضههر روش های نوین بازسههازی و نوسههازی شههبکه 

شهر  ضلاب  شبکه جمع آوری فا ضلاب با تأکید بر  جمع آوری فا

هایت با در نظر گرفتن، پارامترهای  اهواز بررسهههی شهههده و در ن

شده مختلف  سه  ست محیطی مقای صادی، فنی، اجتماعی و زی اقت

اند. با کمی کردن پارامترهای کیفی، روش های منتخب با استفاده 

 از روش تحلیل چندمعیاره برای شهر اهواز معرفی شده است.

 یقروش تحق. 2
و  یمال هایداده ادی، وجود حجم ز یبازسههاز  یتنوع روشههها

در  یعدم اطمینان از صهههحت اطلاعات ، عدم اطلاعات کاف ،یفن

صوص روش ساز های خ سی  نینو یباز و عدم کفایت دانش مهند

صح صمیم گیری  سیر داده ها، مانع از ت در این  حیعمومی برای تف

 ،یریگ میتصم  بانیپشت های ستمیزمینه می شود.  استفاده از س

ینه های سههنگین به  مهندسههان کمک می کنند تا آنها بتوانند هز

 شیرا افزا گذاری هیکرده و بتوانند بازده سرما تیریبازسازی را مد

 ریتاث یارهایمع یتوجه همه جانبه به تمام ازمندیامر ن نیدهند. ا

  یاسههت و لزوماً نگاه اقتصههاد یبازسههاز های پروژه نهیگذار بر هز

مناسهههب را مشهههخ  کند. توجه به  یروش بازسهههاز تواند ینم

 دیبا یتیریو مد یکی، تکنولوژی، اجتماعیطمحی سههتیز هایجنبه

 یلحاظ شهههود.  تنوع روشهههها یبازسهههاز نهیدر انتخاب روش به

پروژه  هاینهیمؤثر بر هز یارهایشههبکه فاضههلاب  و مع یبازسههاز

کرده  لیتبد دهیچیپ یندیرا به فرآ یرگی میتصم ندیفرآ ،یبازساز

ستفاده از عقل جمع و منعکس کردن نظرات کارشناسان   یاست. ا

کمک  یرگی میتصهههم ندیبه فرآ تواندیامر م نیدر ا نیو متخصههه

ضر  قیتحقدر  کند. صاد یمختلف فن یهاجنبهحا  کیهر  یو اقت

روش های نوین بازسههازی شههبکه جمع آوری فاضههلاب بررسههی از 

شده و با استفاده از روش سلسله مراتبی، نسبت به مقایسه آنها و 

 نییتع یبرازی پارامترهای کیفی اقدام شهههده اسهههت. کمی سههها

 یارهایدر ابتدا مع دیشبکه فاضلاب با یروش بازساز نتریمناسب

 طینمود. با توجه به شههرا ییرا شههناسهها حیمؤثر در اتنخاب صههح

 یرگیمیتصهههم یبرا ریز یارهایمع ریو ز ارهایپروژه مع یطیمح

 .دیانتخاب گرد

 
 AHPمعیارهای بررسی شده در روش  (.3شکل )

 

ستفاده از روش  صی  AHPبرای ا ص شنامه های تخ س ابتدا پر

شده و در این تحقیق با توجه به حجم بالای  ساس نیاز طراحی  برا

سهولت  سخسؤالات، برای  صورت  سؤالات یی،گوپا سشنامه به  پر

 پرسیده شده است. دهندگانپاسخ ماتریسی از

برای نمایش و نتیجه گیری سهههاده تر، داده های حاصهههل از 

استفاده  Expert Choiceپرسشنامه به عنوان ورودی به نرم افزار 

 شده است.

 مطالعه موردی. 2-1

 رانیاز هشههت کلانشهههر ا یکیاهواز مرکز اسههتان خوزسههتان 

شهرستان اهواز قرار گرفته است.  یشهر در بخش مرکز نیاست. ا

ها رانیرود ا نیترکارون پرآب  یبا سهههرچشهههمه گرفتن از کوه 

 یو غرب یبا ورود به اهواز، شهر را به دو بخش شرق ،یاریبخت
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مربع مساحت،  لومتریک 220نموده است. شهر اهواز با  میتقس

 تیباشد. جمع یپس از تهران و مشهد م رانیا عیشهر وس نیسوم

نفر در قالب  1،1۸4،7۸۸، 1395سهههال  یدر سهههرشهههمار زیآن ن

 خانوار بوده است. 331،556

شهر اهواز ن یبخش بزرگ ست و  ستان جلگه ا ستان خوز  زیاز ا

 یاهیپوشههش گ دیکمبود شههد یولدارد،  یجا یدر بخش جلگه ا

شده و آن را در رده گرمتر یو خشک یسبب گرم مناطق  نیاهواز 

 داده است. یجا رانیا

شن زارها یهابه علت وجود تپه سه و  شمال ان فراو یما در 

شرق ستان یغرب و جنوب  ساله بر اثر  ،شهر شته و همه  قرار دا

 عیمذکور در سهههطح وسههه یشهههن زارها یموسهههم یوزش بادها

ستان به حرکت در م شهر ندیآیشهر . حداکثر ارتفاع در محدوده 

درصد  33.1 شیبمتر وحداکثر  16.1و متوسط ارتفاع  76.7اهواز 

 است.

شهر اهواز با حفاری شمالی  ست که در محدوده  ها بیانگر آن ا

متر(، سههن   12تا  ۸کاهش ضههخامت روباره تا مقادیر کم )حدود 

سترس ا ستر در محدوده قابل د ست. ولی در بخش های جنوبی ب

بر اثر عملکرد گسل اهواز سن  بستر افتادگی قابل توجهی داشته 

و تا اعماق حدود چند ده متر در زیر آبرفت های جوان کم تراکم 

 قرار می گیرد.

با  ییآبرفت ها یبر رو یشههناسهه نیشهههر اهواز از لحاظ زم

ش یریضخامت کم و نفوذناپذ ست.  شده ا  یضکم ارا بیبالا بنا 

آسههفالته به  یو وجود سههطوح نفوذناپذیر مانند جاده ها یشهههر

ش شکلات نا  نی. همچندیافزا یم نیاز عدم نفوذ رواناب در زم یم

است که باعث  یدموار گریدر اهواز از د یسبز شهر یکمبود فضا

از رواناب در سطح شهر  یمیحجم عظ یشود در مواقع بارندگ یم

در مناطق مختلف شهر اهوزا  یستابیسطح ا نیگردد. همچن یجار

 کیحفر شههده نزد یتراز آب در گمانه ها کهیمتفاوت بوده به نحو

کارون ب ناطق دورتر ب 5/4تا  3 نیرود   2تا  65/0 نیمتر و در م

 باشد. یمتر م

شهر شبکه فاضلاب  سالها یطرح  توسط  یمتماد یاهواز در 

 یشههده و هر بخش توسههط ارگان یبررسهه یمختلف یسههازمان ها

اهواز،  یطرح شههبکه فاضههلاب شهههر یشههده اسههت. اجرا تیریمد

شهردار سط  سال  یتو شهر  یمیدر بخش قد 1364تا  1340از 

 1364شهر از سال  گریطرح در مناطق د نیصورت گرفته است؛ ا

جهت  1373مشههاور سههختاب و از سههال  نیبه مهندسهه 1373تا 

 آب سپرده شد. یمشاور ر نیبه مهندس یبازنگر

ضلاب به تفک1374سال  از  کی، مطالعات مرحله اول طرح فا

. محدوده طرح، شهر اهواز رفتیمناطق غرب و شرق اهواز انجام پذ

و مسههاحت تحت پوشههش  ردیگ یو شهههرسههتان کارون را در بر م

باشد. طبق اطلاعات طرح شبکه فاضلاب  یهکتار م 20۸50طرح 

شهر  بضلامتر مکعب در روز، فا 291۸35شهر اهواز، در روز  در 

بل از اجرا شهههودیم دیاهواز تول تا ق مام نیا یکه   نیا یطرح ت

طرح تا  یشههد؛ اما پس از اجرا یفاضههلاب وارد رودخانه کارون م

به ازاء هر متر مکعب در روز به  161500، از ورود 1392سهههال 

شههود. به  یم هیخانه، تصههف هیشههده و در تصههف یریرودخانه جلوگ

 فاضهههلاب از ٪55، 1392سهههال  اتوان گفت ت یم گریعبارت د

 شده است. یریبه رودخانه کارون جلوگ ورودی

 نیاهواز چند یطرح شبکه فاضلاب شهر ییروند اجرا یط در

صل ستگاهیا شهر اهواز در  یو فرع یپمپاژ ا شرق و غرب  در بخش 

ش شده که تا کنون بخ ها مورد بهره  ستگاهیا نیاز ا ینظر گرفته 

شامل  یها در بخش غرب ستگاهیا نیقرار گرفته اند. ا یبردار اهواز 

صل ستگاهیا ۸ ست. در بخش  یپمپاژ فرع ستگاهیا 26و  یپمپاژ ا ا

شامل  یشرق صل ستگاهیا 11اهواز  پمپاژ  ستگاهیا 23و  یپمپاژ ا

اهواز  یپمپاژ مربوط به بخش شرق ستگاهیا 14باشد که  یم یفرع

ستان کارون  یها ستگاهیآن مربوط به ا ستگاهیا 9و  شهر پمپاژ 

 باشد. یم

س نیشتریگرفت ب جهیتوان نت یم شبکه جمع  بیآ شکل  و م

شدن تمام طرح و  ییفاضلاب شهر اهواز، علاوه بر عدم اجرا یآور

از روانآب به داخل شهههبکه  یادیورود حجم ز ،یاصهههل یکلکتورها

 نشده است. یطراح یحجم از دب نیا یآن برا یآوربوده که تاب

 

 و بحث یجنتا. 3
از دو گروه صهههنعت و دانشهههگاه  قیتحق نیدر ا ینمونه آمار

در کنار تجربه  انیشهههده اسهههت  تا از دانش دانشهههگاه دهیبرگز

شودگصنعت ستفاده  صورت توأم ا شنامه ها با معرفی ران به  س . پر

مشخصات کلی شهر اهواز شامل سطح آب زیرزمینی، شیب شهر، 

 جنس زمین و... تکمیل گردید.

و  یشههنهادیپ های نهید کردن سههلسههله مراتب و گزبعد از وار

شنامه در نرم افزار  س  یرا برا ری، نرم افزار مراحل زECاطلاعات پر

انجام  یرگی میتصههم یارهایبر اسههاس مع ها نهیگز بندی تیاولو

 : دهد یم

 ند تیاولو هایمع یب بر اسهههاس  یرگی میتصهههم یار

  ها پرسشنامه یاطلاعات ورود

 نسبت به  یبازساز یشنهادیپ های نهیگز یبند تیاولو

بر اسههاس اطلاعات  یرگی میچهارگانه تصههم یارهایمع

 ها پرسشنامه یورود

 ریبر اسهههاس تأث یبازسهههاز های نهیگز یبند تیاولو 

 یرگی میتصم یارهایهمزمان مع

ساس نتا شنامه ها، مع جیبر ا س صم یارهایبر گرفته از پر  میت

شود: یم یدسته بند ریبه صورت ز نیمتخص دگاهیاز د یریگ
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 میتصم یارهایمع رینسبت به سا 454/0با وزن  یفن اریمع -1

 ارجح تر دانسته شد. یریگ

در مکان دوم قرار  244/0با وزن  یطیمح سهههتیز اریمع -2

 گرفت.

 در مکان سوم قرار گرفت. 16۸/0با وزن  یاقتصاد اریمع -3

 یدر مکان چهارم رتبه بند 135/0با وزن  یاجتماع اریمع -4

 قرار گرفت.

 
 مقایسه وزن معیارهای کلی (.4شکل )

 

 یروشها یبند تیپرسشنامه ها، اولو جیبر اساس نتا نیهمچن

 است : ریبه شرح زی ریگ میتصم یارهایمع یبر مبنا یبازساز

نسههبت به  PipeEatingروش، روش  یفن اریمع دگاهیاز د -1

 دارد. تیروشها ارجح ریسا

نسبت به  OmegaLiner، روش یاقتصاد اریمع دگاهیاز د -2

 دارد. تیروشها ارجح ریسا

 MaxiRelining ، روشیطیمح سهههتیز اریمع دگاهیاز د -3

 دارد. تیروشها ارجح رینسبت به سا

 رینسهههبت به سههها CIPPروش  ،یاجتماع اریمع دگاهیاز د -4

 دارد. تیروشها ارجح

نمودارهای ذیل به عنوان نمونه خروجی های نرم افزار جهت 

 مقایسه روش های بازسازی آورده شده است.
 

 
 مقایسه معیار اقتصادی (.5شکل )

 

 
 مقایسه معیار اجتماعی (.6شکل )

 

همزمان  ریو با تأث ECاز نرم افزار  یاطلاعات خروج یبر مبنا

 یبازساز یروشها یبند تیاولو ،یرگیمیچهارگانه تصم یارهایمع

 است.  ذیلبه شرح مندرج در جدول  معرفی شده
 

 ارهایمع یها نسبت به تمامروش یینها یبندتیاولو. (2جدول )
وزن نهایی  هاروش

 هاروش

بندی اولویت

 هاروش

 OMEGA LINER 0/187 1روش 

 CIPP 0/18 2روش 

 MAXIروش 

RELINING 

0/163 3 

 SWAGE LINING 0/134 4روش 

 PIPE EATING 0/13 5روش 

 SLIP LINING 0/108 6روش 

 PIPE BURSTING 0/098 7روش 

 

 ریاز سهها 1۸7/0 ییبا داشههتن وزن نها OmegaLinerروش 

و  اناز نظر کارشناس یبالاتر تیاولو ،یشنهادیپ یبازساز یروشها

سات شتن اختلاف جزئبا  CIPPمورد پرسش دارد. روش  دیا با  یدا

 .دوم قرار گرفت اولویتدر  Omega Linerروش 

 نیفرسههوده شهههر اهواز بهتر یشههبکه جمع آور میترم یبرا

اول و روش  تیدر اولو OmegaLinearروش اسهههتفاده از روش 

CIPP وجود همانطور که در نقشه  نیباشد. با ا یدوم م تیدر اولو

شبکه جمع آور شهر اهواز  یطرح  ضلاب  ست، تنها فا شخ  ا م

 یآور عاز شهر اهواز تحت پوشش شبکه جم یکوچک اریبخش بس

از مدار  ایدر حال اجرا بوده و  ایفاضلاب بوده و بخش عمده شبکه 

با توجه به قدمت  خارج شههده اسههت. یبه صههورت کل یبهره بردار

( با این روش 1342شبکه جمع آوری فاضلاب )اجرا شده از سال 

ها می توان با ارتقاء پارامترهای هیدرولیکی، انتقال فاضهههلاب را 

 تسهیل نمود.

گمانه های فاضلاب شهر اهواز  یشبکه جمع آور یاجرا یبرا

ست و  شده  هیته کیبا توجه به گزارش ژئوتکنمختلف حفر شده ا

معضههل عمده  نیو همچندر مورد پایداری خاک توسههط مشههاور 

های از اولویتبدون ترانشه  یاجرا یاستفاده از روش ها زگردها،یر

 یروش برا نیترسههاده ن یجک پیباشههد. هرچند روش پایماجرا 

باشههد اما به سههبب وجود  یفاضههلاب م یآور معشههبکه ج یاجرا

 بیشههه میتنظ نیکنترل حرکت و همچن تیقابل ر،یانحنا در مسههه

ستفاده از روش ها ،یلوله گذار ص ن یکروتونلیم یا صا برامخ  یو

مشهههکلات و  زیروش ن نیگردد. هرچند ا یم شهههنهادیاقطار بالا پ

بزرگ،  یبرخورد با قطعات سنگ ریخاص خود نظ یهاچالش
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با سههن  کف )با توجه به بالا بودن سههن  بسههتر در  دبرخور

شد. یشهر اهواز(، تورم خاک و گل گرفتگ همچنین  روبرو خواهد 

با توجه به تغییرات بسهههیار زیاد در جنس زمین در طول مسهههیر 

 حفاری انتخاب مته از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

 یریگ یجهنت. 4

 یبازسهههاز یروشهههها یریبکارگ یابیارز یبرا قیتحق نیدر ا

شههبکه  یروش بازسههاز نیشههبکه فاضههلاب و انتخاب مناسههب تر

شرا ضلاب با توجه به  صل اریمع چهارپروژه،  یطیمح طیفا  یبرا یا

 ،یطیمحستیو ز یاجتماع یارهای. معدیانتخاب گرد یریگ میتصم

 لیدخ یریگمیدر تصم یو اقتصاد یمرسوم فن یارهایعلاوه بر مع

 یزبازسا اتیکوتاه مدت و بلند مدت عملی هانهیشدند تا بتوان هز

 یارهایشبکه فاضلاب را به صورت جامع پوشش دهند. براساس مع

صم شها یریگ میت ساز یو رو شنامه ها ،یشنهادیپ یباز س  ییپر

ستفاده از عقل جمع یبرا صم یبرا یا شد. با  یریگمیت ستفاده  ا

براسههاس  ارهیچندمع لیتحل Expert Choiceاراسههتفاده از نرم افز

، پرسشنامه ها یتمام جینتا قیپرسشنامه ها صورت گرفت و از تلف

 به اختصار حاصل شد: لیذ جینتا

 میتصههم یارهایمع رینسههبت به سهها 454/0با وزن  یفن اریمع

از  CIPPو  OmegaLinerروش . ارجح تر دانسهههته شهههد یریگ

 اولویت بالاتری در بکارگیری برخوردار هستند.

شههبکه  یآورعدم تاب ،یمورد شهههر اهواز مشههکل اسههاسهه در

باشهههد. یدر برابر نفوذ آب باران م یفاضهههلاب شههههر آوریجمع

 یزشههیسههاخت ر نیبه همراه زم ینیرزمیبالا بودن آب ز نیهمچن

ستفاده از روش ها شده تا ا شکلات  یسبب  شه باز علاوه بر م تران

شکلات عد یفن شد.  زین یاجتماع گرید دهیبا م سفانهروبرو با  متأ

 یعمده شههبکه فاضههلاب شهههر اهواز فرسههوده بوده و خطوط اصههل

ضلاب در حال احداث م یآورجمع شد. با ا یفا وجود مطابق  نیبا

شده به طور کل ستفاده از روش یمطالب ذکر  شه  یهاا بدون تران

 شههنهادیفاضههلاب شهههر اهواز پ یاحداث شههبکه جمع آور یبرا

و  OmegaLinerی بازسازی روش های هاروش  نیگردد. در بیم

CIPP ی خطوط جمع آوری فاضههلاباجرا ارجحیت داشههته و در 

اسهههتفاده از روش  بدون ترانشهههه شهههبکه فاضهههلاب شههههر اهواز

ته ترک ن یکروتونلیم فاده از م به جنس  یبیبا اسهههت جه  با تو (

طابق گزارش ژئوتکن قاطع مختلف م خاک در م فاوت  ( کیمت

 شود. یم شنهادیپ
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